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Pellet- und Biomasseheizung

Multi Heat
Leistungsbereich 15 bis 40 kW

	hohe Wirtschaftlichkeit durch Verfeuerung von 
verschiedenen Brennstoffen

	hoher Wärmekomfort und konstante Wärme bei 
hohem Kesselwirkungsgrad

	einfache Bedienung bei stufenloser Einstellung  
der Leistung

	vollautomatische Wasserlöscheinrichtung gegen 
Rückbrand

	Lieferung komplett vormontiert, mit Brennstoffma-
gazin, Verkleidung und Kesselregelung

	elektronische Regelung steuert die Brennstoffzufuhr 
und die Luft für den Verbrennungsvorgang. Die 
Leistung lässt sich bei stetigem Betrieb stufenlos 
von 100-30% einstellen. 

	Der robuste Getriebemotor treibt die Förderschne-
cke an. Sie transportiert den Brennstoff in entspre-
chend kleinen Portionen in die Brennkammer.

	Hinter den kräftig isolierten Türen verbergen sich 
oben die waagerechten Turbulatoren. Sie sorgen für 
gute Abkühlung der Rauchgase. Hinter der unteren 
Tür befindet sich die Brennkammer mit der kerami-
schen Brennzone. Für Reinigung und Entaschung 
steht viel Platz zur Verfügung.

	Der stabile Deckel des Brennstoffmagazins mit 
Endschalter ist dicht schließend, um eine Betriebs
sicherheit ohne Rückbrände zu gewährleisten.

Eine respektable Lösung - 
zum Schutz der Umwelt!

Modell MULTI HEAT

Modell MULTI HEAT
mit Ascheaustragung 
(optional)

Moderner Heizkessel für Biomasse, Holzpellets, 
Hackschnitzel, Getreide u.a.

Gewerbepark 13 · 04860 Süptitz
Telefon 03421 902611

www.holzheizkessel.info



Maße, technische Änderungen sowie Druckfehler vorbehalten.
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Leistungsbeschreibung: 
•	geliefert vormontiert mit Magazin und Schnecke
•	Ladepumpe mit Rücklaufanhebung und 
	 Restwärmeentladung vom Kessel zum Puffer
•	mikroprozessorgeführtes Schaltfeld
•	Rückbrandsicherung mit Druckbehälter

Extras - optional wählbar
•	Automatisches Ascheaustragsystem mit externer 
	 fahrbarer Aschebox (hauptsächlich für Getreide)
•	Lambda-Sonde
•	Rührwerk für Hackschnitzel

Pellet- und Biomasseheizung

Multi Heat
Leistungsbereich 15 bis 40 kW

Pellet- und Biomasseheizung

Multi Heat
Leistungsbereich 15 bis 40 kW

Multi Heat 2.5/600 Liter

Technische Daten MULTI HEAT 1.5 MULTI HEAT 2.5 MULTI HEAT 4.0
Nennleistung Pellets kW 15 23 40
Wirkungsgrad Pellets EN 303.5 - Klasse 3 % 90,1 89,3 86,1
Volumen Magazin l 350 360 oder 600 360 oder 600
Breite (Magazin 360 oder 600 Liter) mm 910 600 oder 1000 600 oder1000
Wasserinhalt l 50 125 150
B - Breite mm 1435 1578 1693
L - Länge mm 504 600 600
H - Höhe mm 1165 1475 1475
Gewicht kg 370 530 oder 630 580 oder 680
Puffervolumen minimal/optimal l 500/800 500/1000 800/1000
Abgasmassenstrom Pellet/Hackschnitzel kg/s 0,009 0,019/0,018 0,025/0,023
Abgastemperatur Pellet/Hackschnitzel ˚C 172 160/190 190/210
Zugbedarf Pa 10 10 10
Rauchgasstutzen mm 130 150 150
CO2-Gehalt Pellet/Hackschnitzel % 14,5 15/14,5 15,2/16,5

Heizkesselpreis Artikel-Nr. Preis

MULTI HEAT 1.5/350 230V (Magazin 350 Liter) 810873 6.990,00 Euro
MULTI HEAT 2.5/360 380V (Magazin 360 Liter) 10781 7.990,00 Euro
MULTI HEAT 2.5/600 380V (Magazin 600 Liter) 10780 8.490,00 Euro
MULTI HEAT 4.0/360 380V (Magazin 360 Liter) 10703 8.990,00 Euro
MULTI HEAT 4.0/600 380V (Magazin 600 Liter) 10704 9.490,00 Euro
Extras - optional wählbar Artikel-Nr. Preis

O2-Lambda-Sonde 089200 383,00 Euro
Automatisches Ascheaustragungssystem mit Schnecke 210002 1.665,00 Euro
Rührwerk Mehrpreis (mit Getriebemotor 500 W) 080557 1.665,00 Euro
Inbetriebnahme 111111 380,00 Euro
Anfahrt 111112 270,00 Euro

Alle Preise exkl. MwSt.
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Maße, technische Änderungen sowie Druckfehler vorbehalten.

Pellet- und Biomasseheizung

Multi Heat
Leistungsbereich 15 bis 40 kW

Pellet- und Biomasseheizung

Multi Heat
Leistungsbereich 15 bis 40 kW
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Die Kesselregelung
befindet sich oben und die 
Bedienung erfolgt von vorn. 
Ascheentnahme und Reinigung 
der Abgasrohre erfolgt ebenfalls 
manuell von vorn.

MULTI HEAT kann mit unterschiedlich 
großen Brennstoffmagazinen 
geliefert werden. Die Scharniere des 
Deckels können so angebracht werden, 
dass das Magazin wahlweise von hinten, 
von rechts oder von links mit Brennstoff 
befüllt werden kann.

Solide Qualität 
Abgasberührte, wassergekühlte Stahlplat-
ten des inneren Kessels sind 6 mm dick. 
Besonders beanspruchte Teile der Brenn-
kammer sind aus säurefestem Stahl.

Einfache Aufstellung im Heizraum
Der Abgasanschluss ist oben und lässt sich ein-
fach zum Schornstein führen. Die Türen lassen 
sich wahlweise links oder rechts aufschlagen.

 	 Raumaustragung zur automatischen Beschickung des MULTI HEAT 		
	 mit 	Hackschnitzel Typ G30

	 Zellenradschleuse als Rückbrandsicherung Brennstofflager

	 Zwischenbehälter mit zwei Sonden zwecks korrekter Befüllung mit 		
	 ausreichenden Brennstoff zum Beschicken des Kessels

	 Beschickungsschnecke mit Getriebemotor für Brennkammer

	 Schaltkasten zur Ansteuerung der verschiedenen Komponenten

Rauchgasaustritt Vor- und Rücklaufrohr 
in jeweils 1“ AG

Keramischer 
Brennkesseltunnel

große Aschemulde 
für lange Intervalle

Hinter der 
Verkleidung 
zwischen Kessel 
und Brennstoff-
magazin wird das 
Gebläse sichtbar, 
welches für die 
erforderliche 
Verbrennungsluft 
sorgt. 
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Maße, technische Änderungen sowie Druckfehler vorbehalten.

SET MULTI HEAT/ KSTS 600 + PSM 900 / 4 Solarkollektoren

Pellet- und Biomasseheizung

Multi Heat
Solarpaket
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Holz/Pellet - Lieferumfang
-	 1 Kessel MULTI HEAT
-	 1 Sicherheitsgruppe 2,5 bar mit Entlüfter  

und Manometer
-	 1 Ausdehngefäß (Kessel 250 Liter, 1500 Liter Puffer), 

200 Liter planen
-	 Rücklaufanhebung mit Thermovar 61˚C, Thermome-

ter, allen Absperrventilen und UPS 25-60

Solar - Lieferumfang
-	 1 Puffer KSTS R2 600 Liter mit WW-Speicher  

180 Liter innenliegend und 2x Solarspirale
-	 1x Puffer PSM 900 Liter
-	 1 thermischer Brauchwassermischer mit  

Kpl. Wassersicherheitsgruppe 8 bar, ohne Verroh-
rung (Ausdehngefäß ca. 18 Liter für Warmwasser 
nicht vorhanden)

-	 6x Thermometer
-	 1x Sicherheitsventil 2,5 bar
-	 1x System Be- und Entladung Puffer 900 Liter
	 -	 1x Thermomat Zentralgerät
	 -	 1x Doppelrückschlagventil
	 - 2x UP5 25-40
-	 4x Solarkollektoren ADVANCED XL  

à 2,51 m² Brutto, entspricht bei 
	 BAFA-Förderung 11 m² Brutto
-	 2x 2er Set Dachhalter, Schrägdach
-	 1x Set Verbinder für 6 Kollektoren
-	 1x Set Entlüfter Solar mit Absperrhahn
-	 1x Pumpengruppe Solar
-	 1x Regler Solar
-	 1x Ausdehngefäß Solar 24 Liter mit Halter
-	 1x Zonenventil Solarpuffer 2x Spirale
-	 3x Solarflüssigkeit à 10kg Konzentrat
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Maße, technische Änderungen sowie Druckfehler vorbehalten.

SET MULTI HEAT / KSTS 600 + 2xPSM 900 / 6 Solarkollektoren

Pellet- und Biomasseheizung

Multi Heat
Solarpaket

Holz/Pellet - Lieferumfang
-	 1 Kessel MULTI HEAT
-	 1 Sicherheitsgruppe 2,5 bar mit Entlüfter  

und Manometer
-	 1 Ausdehngefäß (Kessel 250 Liter, 1500 Liter Puffer), 

300 Liter planen
-	 Rücklaufanhebung mit Thermovar 61˚C, Thermome-

ter, allen Absperrventilen und UPS 25-60

Solar - Lieferumfang
-	 1 Puffer KSTS R2 600 Liter mit WW-Speicher  

180 Liter innenliegend und 2x Solarspirale
-	 2x Puffer PSM 900 Liter
-	 1 thermischer Brauchwassermischer mit  

Kpl. Wassersicherheitsgruppe 8 bar, ohne Verroh-
rung (Ausdehngefäß ca. 18 Liter für Warmwasser 
nicht vorhanden)

-	 6x Thermometer

-	 1x Sicherheitsventil 2,5 bar
-	 1x System Be- und Entladung Puffer 2x900 Liter
	 -	 1x Thermomat Zentralgerät
	 -	 1x Doppelrückschlagventil
	 -	 2x Servicekugelhahn
	 - 2x UP5 25-40
-	 4x Solarkollektoren ADVANCED XL  
	 à 2,51 m² Brutto, entspricht bei BAFA-Förderung 
	 16 m² Brutto
-	 2x 3er Set Dachhalter, Schrägdach
-	 1x Set Verbinder für 6 Kollektoren
-	 1x Set Entlüfter Solar mit Absperrhahn
-	 1x Pumpengruppe Solar
-	 1x Regler Solar
-	 1x Ausdehngefäß Solar 24 Liter mit Halter
-	 1x Zonenventil Solarpuffer 2x Spirale
-	 4x Solarflüssigkeit à 10kg Konzentrat
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Holzheizung in Kombination mit Biomasse

Heizzentrale DUO BIO KOMPAKT G30
mit Heizung und Solar

Maße, technische Änderungen sowie Druckfehler vorbehalten.

SET MULTI HEAT / KSTS

Pellet- und Biomasseheizung

MULTI HEAT
Paket - Komplet-Set

-	 1 Kessel MULTI HEAT
-	 1 Sicherheitsgruppe 2,5 bar mit Entlüfter und Manometer
-	 Rücklaufanhebung mit Thermovar 61˚C, Thermometer, 
	 allen Absperrventilen und UPS 25-60
-	 1 Ausdehngefäß (Kessel 250 Liter, 1000 Liter Puffer), 140 Liter planen
-	 1 Puffer KSTS R2 600 Liter mit WW-Speicher  

180 Liter innenliegend und 2x Solarspirale
-	 1 Thermischer Brauchwassermischer mit Kpl. Wassersicherheitsgruppe ohne Verrohrung
	 (Austauschgefäß ca. 35 Liter für Warmwasser nicht im Set)	
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Maße, technische Änderungen sowie Druckfehler vorbehalten.

Pellet- und Biomasseheizung

MULTI HEAT
Solar-Paket

SET MULTI HEAT / PSM 900 / OMEGA300 / 2 Solarkollektoren

Legende

THV 61˚	Thermovar 61 Rücklauf
anhebung 60˚C

KSV 	 Kesselsicherungsgruppe
AG 	 Ausdehngefäß
UP5 	 Umwälzpumpe
Vm3 	 Drei-Wege-Ventil motorisch

TAS 	 Thermische Ablaufsicherung
Va 	 Absperrventil
VZ 	 Drei-Wege-Zonen-Ventil
T 	 Thermometer
AE 	 Automatik-Entlüfter
HK	 Heizkreis

TBWM 	 Thermischer Brauchwasser
mischer mit Kpl. Wassersicher-
heitsgruppe

TPE	 Tauchpatrone Elektro

Holz/Öl/Gas - Lieferumfang
-	 1 Kessel MULTI HEAT
-	 1 Sicherheitsgruppe 2,5 bar mit Entlüfter  

und Manometer
-	 Rücklaufanhebung mit Thermovar 61˚C, 
	 Thermometer, allen Absperrventilen  

und UPS 25-60
-	 1 Ausdehngefäß (Kessel 250 Liter, 1000 Liter Puffer), 

ca. 140 Liter planen
-	 1 Puffer PSM 900 

Solar - Lieferumfang
-	 1 Wasserspeicher OMEGA300 mit 2 Spiralen und 

Thermometer
-	 1 thermischer Brauchwassermischer mit  

Kpl. Wassersicherheitsgruppe ohne Verrohrung 
(Ausdehngefäß ca. 35 Liter für Warmwasser nicht 
vorhanden)

-	 1 Ladepumpe Kpl. mit Ventilen/RS-Klappe,  
obere Spirale Warmwasserspeicher

-	 2 Solarkollektoren ADVANCED XL à 2,51 m² Brutto  
(BAFA Förderung erst ab 9,0 m²)

-	 1x 2er Set Dachhalter Schrägdach
-	 1x Set Verbinder für 2 Kollektoren
-	 1x Set Entlüfter Solar mit Absperrhahn
-	 1x Pumpengruppe Solar
-	 1x Regler Solar mit Wandhalter
-	 1x Ausdehngefäß Solar 24 Liter mit Halter
-	 1x Solarflüssigkeit à 10 kg Konzentrat
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Maße, technische Änderungen sowie Druckfehler vorbehalten.

Pellet- und Biomasseheizung

MULTI HEAT
mit Heizung und Solar

MULTI HEAT 1.5 HEIZUNGS/SOLARPAKET

SET MULTI HEAT 1.5 KSTS 600 + PSM 900 + 4x Solarkollektoren 455111 10.620,00 Euro

SET MULTI HEAT 1.5 KSTS 600 + 2xPSM 900 + 6x Solarkollektoren 455122 12.290,00 Euro

SET MULTI HEAT 1.5 PSM 900 + OMEGA + 2x Solarkollektoren 455133 9.850,00 Euro

Alle Preise exkl. MwSt.

MULTI HEAT 2.5 HEIZUNGS/SOLARPAKET

SET MULTI HEAT 2.5 KSTS 600 + PSM 900 + 4x Solarkollektoren 455211 11.420,00 Euro

SET MULTI HEAT 2.5 KSTS 600 + 2xPSM 900 + 6x Solarkollektoren 455222 13.090,00 Euro

SET MULTI HEAT 2.5 PSM 900 + OMEGA + 2x Solarkollektoren 455233 10.650,00 Euro

Alle Preise exkl. MwSt.

MULTI HEAT 4.5 HEIZUNGS/SOLARPAKET

SET MULTI HEAT 4.5 KSTS 600 + PSM 900 + 4x Solarkollektoren 455311 12.220,00 Euro

SET MULTI HEAT 4.5 KSTS 600 + 2xPSM 900 + 6x Solarkollektoren 455322 13.890,00 Euro

SET MULTI HEAT 4.5 PSM 900 + OMEGA + 2x Solarkollektoren 455333 11.450,00 Euro

Alle Preise exkl. MwSt.

MULTI HEAT 1.5 HeIzungspaket Artikel-Nr. Preis

SET MULTI HEAT 1.5 KSTS 600 455101 8.090,00 Euro

MULTI HEAT 2.5 HeIzungspaket Artikel-Nr. Preis

SET MULTI HEAT 2.5 KSTS 600 455201 8.890,00 Euro

MULTI HEAT 4.5 HeIzungspaket Artikel-Nr. Preis

SET MULTI HEAT 4.5 KSTS 600 455301 9.690,00 Euro
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Maße, technische Änderungen sowie Druckfehler vorbehalten.

Hackschnitzelheizung

MULTI HEAT 2.5/4.0

Technische Daten MULTI HEAT 2.5 MULTI HEAT 4.0
Nennleistung Pellets kW 23 40
Wirkungsgrad Pellets EN 303.5 - Klasse 3 % 89,3 86,1
Rauchgasstutzen mm 150 150
Wasserinhalt l 125 150
B - Breite mm 810 930
B1 mm 1578 1693
L - Länge mm 600 600
H - Höhe mm 1475 1475
H1 mm 705 705
Puffervolumen minimal/optimal l 500/1000 800/1000

Durchmesser Raumaustrag Befüllhöhe Befüllvolumen
ø 5,0 m 0,5 m 12,5 m³
ø 4,5 m 0,6 m 12,1 m³
ø 4,0 m 0,8 m 12,8 m³
ø 3,5 m 1,0 m 12,2 m³
ø 3,0 m 1,3 m 11,7 m³
ø 2,5 m 1,5 m 9,4 m³
Befüllhöhe/Befüllvolumen
Maximale Belastung für Pellet bzw. Getreide einer Rohdichte von 500kg/m³ bzw. 850kg/m³

Leistungsbeschreibung: 
•	geliefert vormontiert ohne Magazin
•	Ladepumpe mit Rücklaufanhebung und 
	 Restwärmeentladung vom Kessel zum Puffer
•	mikroprozessorgeführtes Schaltfeld
•	Rückbrandsicherung mit Druckbehälter

Extras - optional wählbar (siehe Seite 2)
•	Automatisches Ascheaustragsystem mit externer 
	 fahrbarer Aschebox (hauptsächlich für Getreide)
•	Lambda-Sonde

Holzpellet

Hackschnitzel

Getreide

Heizkesselpreis Artikel-Nr. Preis
MULTI HEAT 2.5 810781 6.990,00 Euro
MULTI HEAT 4.0 810703 7.990,00 Euro
Inbetriebnahme auf Anfrage
Anfahrt 111112 270,00 Euro

Alle Preise exkl. MwSt.
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Maße, technische Änderungen sowie Druckfehler vorbehalten.

Übersicht Zubehör

MULTI HEAT
Automatische Beschickung von Groß-Silo

Multi Heat
Automatische Beschickung
Raumaustrag Hackschnitzel
Seite 12

Multi Heat
Automatische Beschickung
Raumaustrag Pellet oder Getreide	
Seite 13

Zellenradschleuse und 
Zwischenbehälter mit 
zwei Sonden zwecks Befüllung	

Übergabe Hackschnitzel 
von Zubringerschnecke
zur Zellenradschleuse

Raumaustragung mit
Rotationsteller

Trog für Schnecke 
von oben geöffnet
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Maße, technische Änderungen sowie Druckfehler vorbehalten.

Übersicht Zubehör

MULTI HEAT
Automatische Beschickung von Groß-Silo

Pos. Zubehör Artikel-Nr. Preis

Zwischenbehälter und Raumaustrag 014600-E 11.059,00 Euro

Pos. Zubehör Artikel-Nr. Preis

Schneckenkanal Verlängerung gerade per Meter 901000 299,00 Euro
Alle Preise exkl. MwSt.

2

1

Installationsprinzip:

Mindestabstand
75 cm Steigung

max. 15˚

min. 50˚ min. 50˚

260˚
mögliche

Positionierung

Länge max. 6 m

11



MULTI HEAT System Automatische Beschickung 4,0m Durchmesser Beispiel 1

Draufsicht

Seitenansicht

Revisionsklappe zur Kontrolle/
Sichtung Brennstofflager

Heizungsraum

Heizungsraum

SILO  
Hackschnitzel G30

SILO 
Hackschnitzel G30

Maße, technische Änderungen sowie Druckfehler vorbehalten.

POS. Komplette Einheit Automatische Beschickung Artikel-Nr. Stck. Preis

Zwischenbehälter und Raumaustrag 014600-E 1 11.059,00 Euro

Schneckenkanal Verlängerung gerade per Meter 901000 4 1.196,00 Euro

Komplettpreis Automatische Beschickung ø 4,0m/4,0m Länge 12.255,00 Euro
Alle Preise exkl. MwSt.

Übersicht Zubehör

MULTI HEAT
Automatische Beschickung von Groß-Silo
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MULTI HEAT System Automatische Beschickung 3,0m Durchmesser Beispiel 2

Draufsicht

Seitenansicht

Revisionsklappe zur Kontrolle/
Sichtung Brennstofflager

SILO Pellet
oder Getreide

SILO Pellet
oder Getreide

Heizungsraum

Heizungsraum

Maße, technische Änderungen sowie Druckfehler vorbehalten.

POS. Artikel-Nr. Stck. Preis

Zwischenbehälter und Raumaustrag 014600-E 1 11.059,00 Euro

Schneckenkanal Verlängerung gerade per Meter 901000 3 897,00 Euro

Komplettpreis Automatische Beschickung ø 3,0m/3,0m Länge 11.956,00 Euro
Alle Preise exkl. MwSt.

Übersicht Zubehör

MULTI HEAT
Automatische Beschickung von Groß-Silo
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Maße, technische Änderungen sowie Druckfehler vorbehalten.

Pos. Zubehör Artikel-Nr. Preis

Übergang Gewebesilo auf T96-S63 016500T96 250,00 Euro

Endstück für T96-S63 Gewebesilo 3610-2967 176,00 Euro

Spirale S63: 6,5m gerade 757310 37,00 Euro

Rohr T96 gerade MAFLEX 2,0 m 2943S-2 65,00 Euro

Bogen C95 45˚ MAFLEX (1,0m Spirale planen) 2944S 115,00 Euro

Motoreinheit MAFLEX T96-S63-230V 3912-10 1.510,00 Euro

automat. Befülleinheit für 360/600 Liter Magazin mit zwei Sensoren 810886 1.220,00 Euro

automat. Befülleinheit für 350 Liter Magazin mit zwei Sensoren 810887 1.217,00 Euro

Alle Preise exkl. MwSt.

POS. GEWEBE-Silo Artikel-Nr. Preis
Gewebe-Silo ST 4 m³ (ca. 2,6 t Granulat) HPS195X2-E 1.995,00 Euro
Gewebe-Silo ST 5 m³ (ca. 3,4 t Granulat) HPS223X2-E 2.095,00 Euro
Gewebe-Silo ST 6 m³ (ca. 3,9 t Granulat) HPS254X2-E 2.395,00 Euro

max. Länge Spirale 20,0 m

Steigung
max. 45˚

max. 
3x Bogen

Installationsprinzip:

Übersicht Zubehör

MULTI HEAT
Automatische Beschickung von Groß-Silo

ACHTUNG! 
Die Zubringerschnecke unterhalb 
der Diagonalstrebe des Silos montieren.

ACHTUNG! 
Max. drei Bögen 

höchstens 180˚ total
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Maße, technische Änderungen sowie Druckfehler vorbehalten.

Pos. Zubehör Artikel-Nr. Stck. Preis

Gewebe-Silo ST 5 m³ (ca. 3,4 t Granulat) HPS223X2-E 1 2095,00 Euro

Übergang Gewebesilo auf T96-S63 016500T96 1 250,00 Euro

Endstück für T96-S63 Gewebesilo 3610-2967 1 176,00 Euro

Spirale S63: 5,5m gerade 757310 5,5 37,00 Euro

Rohr T96 gerade MAFLEX 2,0 m 2943S-2 2 65,00 Euro

Bogen C95 45˚MAFLEX (1,0 m Spirale planen) 2944S 1 115,00 Euro

Motoreinheit MAFLEX T96-S63-230V 3912-10 1 1.510,00 Euro

automatische Befülleinheit mit zwei Sensoren 810887 1 1.217,00 Euro

Komplettpreis Gewebesilo mit Beschickung komplett für MULTI HEAT 1.5 5.639,50 Euro

Pos. Zubehör Artikel-Nr. Stck. Preis

Gewebe-Silo ST 6 m³ (ca. 3,9 t Granulat) HPS254X2-E 1 2395,00 Euro

Übergang Gewebesilo auf T96-S63 016500T96 1 250,00 Euro

Endstück für T96-S63 Gewebesilo 3610-2967 1 176,00 Euro

Spirale S63: 6,5m gerade 757310 6,5 240,50 Euro

Rohr T96 gerade MAFLEX 2,0 m 2943S-2 2 130,00 Euro

Bogen C95 45˚MAFLEX (1,0 m Spirale planen) 2944S 2 230,00 Euro

Motoreinheit MAFLEX T96-S63-230V 3912-10 1 1.510,00 Euro

automatische Befülleinheit mit zwei Sensoren 810886 1 1.220,00 Euro

Komplettpreis Gewebesilo mit Beschickung komplett für MULTI HEAT 2.5/4.0 6.151,50 Euro

MULTI HEAT 1.5 Gewebesilo Beispiel 1

MULTI HEAT 2.5/4.0 Gewebesilo Beispiel 2

1m 1m3m Rohr  3,5m Spirale

0,5m1m1m1m Rohr 2,5

Übersicht Zubehör

MULTI HEAT
Automatische Beschickung von Groß-Silo
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Maße, technische Änderungen sowie Druckfehler vorbehalten.

Notizen

04.04.13
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